Domaci vodarny FULL CONTROL MULTI

Vodarny s vicestupfiovym ¢erpadem vhodné k Cerpani €isté vody bez pevnych piimési

Konstrukéni charakteristiky:
- téleso Cerpadla z nerezové oceli
- rozvéadéci kola z technopolymeru
- obézna kola z technopolymeru
- htidel z nerezové oceli
- mechanicka ucpavka z grafitu
a protipfiruba z keramiky
- tlakové nadoba 24 az 80 litra
- vak tlakové nadoby z pryze

Motor:
- uzavieny, chlazeny zvnéjSku
- kryti IPX4

- tfida izolace F
- jednofazové provedeni s trvale zabudovanym kondenzéatorem
- tepelna ochrana ve vinuti motoru

- rychlost otacek 2850 ot./min.

- flexikabel 1,5 m

Pouziti:

- typ kapaliny: ¢ista voda bez pevnych ptfimési a abrasivniho materialu
- max. teplota ¢erpané kapaliny 40°C

- max. doporucena vyska sani se zpétnou klapkou 7 m

- max. pracovni tlak: 5,5 bar
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Koéd TYP Q max] H max | Pfikon| Napéti] Max. Rozméry Hmotnost] Doporucena
Cislo I/min m kw V |teplotal A B C D DNA | DNM kg cena s DPH
AQ6050 [FULL CONTROL 24 multi 56 | 42 55 28 20
AQ6051 |[FULL CONTROL 35 multi 52 1 50 [ 64 | 36 22
AQ6052 JFULL CONTROL 50 multi 100 | 48 | 1,1 | 230 |40°C| 61 51 64 36 | 1" | 1" 24
AQ6053 |FULL CONTROL 60 multi 71 | 51 | 64 | 36 25
AQ6054 |[FULL CONTROL 80 multi 72 56 69 | 41 27

269 Ce




