Tlakova stanice SYSTEM CONTROL

Stanice s vicestupfiovymi Cerpadly vhodné k Cerpani Cisté vody bez pevnych piimési

Konstrukéni charakteristiky:
- téleso Cerpadla z nerezové oceli
- rozvéadéci kola z technopolymeru
- obéZna kola z technopolymeru
- htidel z nerezové oceli
- mechanicka ucpavka z grafitu
a protipfiruba z keramiky
- podstavec z oceli
- saci a vytlacné potrubi z plastu

Motor:
- uzavieny, chlazeny zvnéjsku
- kryti IPX4

- ttida izolace F

- jednofazové provedeni s trvale zabudovanym kondenzatorem
- rychlost otacek 2850 ot./min.

- flexikabel 1,5 m

Ovladaci skfin:

- tepelné jiSténi motoru :
- automatické stiidani cerpadel B
- vystup na tlakové ¢idlo
- vystup na hlidani béhu nasucho

A
Pouziti:
- typ kapaliny: Cist4d voda bez pevnych piimeési
- max. teplota ¢erpané kapaliny 40°C
- max. doporucena vyska sani se zpétnou klapkou 7 m
- max. pracovni tlak: 5,5 bar 51;““”
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- tlakové zafizeni % ~
Vo eareen ™

- posilovaci stanice 20
- zavlaZzovani 10
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Kod TYP Q max] H max] Pfikon| Napéti] Max. Rozméry Hmotnost] Doporucena

Cislo I/min m kW V  |teplota] A | B | (o] | D |DNA|DNM kg cena s DPH

AQs0s0  |SYSTEM CONTROL | 200 | 55 [2x1,5] 230 [40°c| 540 [ 650 | 510 | 450 [ 54| 54| 40 |.
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