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Vícestupňová odstředivá čerpadla MS
Vícestupňová odstředivá čerpadla (vertikální i horizontální) jsou vhodná k čerpání čisté vody bez pevných 
příměsí a abrasivního materiálu. Čerpadla jsou určena pro civilní a průmyslové aplikace  - zejména tlakové 
systémy, protipožární systémy a myčky.

Konstrukční charakteristiky:
- těleso čerpadla z litiny
- podstavec motoru z litiny
- oběžná kola z mosazi
  ostatní modely z nerezové oceli AISI 304 nebo norylu
- mechanická ucpávka keramika / grafit 
- kuličková ložiska

Motor:
- 2-pólový elektrický indukční motor 
  vhodný pro nepřetržitý provoz
- krytí IP 44
- třída izolace F
- nutná vnější ochrana (není součástí čerpadla)
- stator vyrobený z nízkoztrátového laminovaného 
  transformátorového plechu
- rychlost otáček 2900 ot./min

Použití:
typ kapaliny: čistá voda bez pevných- typ kapa ny: is  voda bez pevnýc  

  těles a abrasivního materiálu
- max. teplota kapaliny: 90°C 
- max. pracovní tlak: 30 bar 

Aplikace:
- civilní a průmyslové aplikace
- tlakové systémy
- protipožární systémy
- myčky
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