
Odstředivá vícestupňová vertikální čerpadla PVM/PVMI/PVMX 1,3,5,10,15,20 

Čerpadla vhodná k čerpání čisté vody bez pevných příměsí a abrasivního materiálu.

Konstrukční charakteristiky:

Pozice Název Materiál PVM 1,3,5,10,15,20 PVMI 1,3,5,10,15,20 PVMX 1,3,5,10,15,20

36 horní víko čerpadla litina EN-GJL-200; ASTM 25 B EN-GJS-450-10; ASTM 65-45-12 EN-GJS-450-10; ASTM 65-45-12

56 kryt hor.víka čerpadla nerez ocel N/A 1.4301;AISI 304 1.4401;AISI 316

18 oběžné kolo nerez ocel 1.4301;AISI 304 1.4301;AISI 304 1.4401;AISI 316

37 hřídel nerez ocel 1.4057; AISI 431 1.4057; AISI 431 1.4401;AISI 316

48 vnější objímka nerez ocel 1.4301;AISI 304 1.4301;AISI 304 1.4401;AISI 316

82
o-kroužek pro vnější 

objímku
EPDM

 -  -  -

12 komora nerez ocel 1.4301;AISI 304 1.4301;AISI 304 1.4401;AISI 316

24 těsnicí kroužek PTFE  -  -  - 

59 základna
litina                         

nerez ocel

EN-GJL-200; ASTM 25 B 

N/A

 N/A                             1.4301;AISI 

304

 N/A                             

1.4401;AISI 316

62 deska základny litina N/A EN-GJL-200; ASTM 25 B EN-GJL-200; ASTM 25 B

44 spřáhlo FE-CU-C SINT C11; MPIF FC0525 SINT C11; MPIF FC0525 SINT C11; MPIF FC0525

57 mechanická ucpávka vložkový typ  -  -  -

Motor:

- asynchronní elektrický motor s uzavřenou skříní a chlazený zvnějšku

- krytí IP 55

- třída izolace F

- max. teplota prostředí 50°C

- rychlost otáček 2900 ot./min.

Použití:

- max. teplota kapaliny: 

od -15°C do +120°C

- max. pracovní tlak:

PVM/PVMI/PVMX 1: 21,5 bar

PVM/PVMI/PVMX 3: 23 bar

PVM/PVMI/PVMX 5: 24 bar

PVM/PVMI/PVMX 10: 21,5 bar

PVM/PVMI/PVMX 15: 23 bar

PVM/PVMI/PVMX 20: 24,3 bar

PVM PVMI

Aplikace:

- zařízení pro zvýšení tlaku

- zavlažování

- protipožární zařízení

- čerpání kapalin v chladicích 

  a klimatizačních soustavách

- napájení kotlů a kondenzátu
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PVM/PVMI/PVMX 1
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PVM/PVMI/PVMX 3
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PVM/PVMI/PVMX 5
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PVM/PVMI/PVMX 10
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PVM/PVMI/PVMX 15
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PVM/PVMI/PVMX 20
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